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Abstract 



In this tuning system, having an operating section for inputting tuning data and a device for indicating the . 
channel and/or the frequency set. a non-volatile program selection memory is provided which contains 
country-specific channel and/or frequency allocation tables. The stored allocations can be called up by 
inputting an access code via existing or separately provided operating elements of the operating section for 
operating the tuning system. . : ;;v . ; 
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(§) Abstimmsystem, insbesondere fur Videogeneratoren und Fernsehempfanger 



Bei einem Abstimmsystem, insbesondere fur Videogene- 
ratoren und Fernsehempfanger, mit einem Bedienteil zur 
Eingabe von Abstimmdaten und einer Einrichtung zur Anzei- 
ge des eingestellten Kanals und/oder der Frequenz 1st ein 
nichtfluchtiger Programmwahlspeicher vorgesehen, der 
landerspezifische Kanal- und/oder Frequenzrastertabellen 
enthalt. Die abgespeicherten Raster sind durch Eingabe ei- 
nes Zugangscodes uber vorhandene oder gesondert vorge- 
sehene Bedienefemente des Bedienteils fur den Betrieb des 
Abstlmmsystems abruf bar. 
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Patentanspruch 

Abstimmsystem, insbesondere fur Videogenerato- 
ren und Fernsehempfanger, mit einem Bedienteil 
zur Eingabe von Abstimmdateii und einer Einrich- 5 
tung zur Anzeige des eingestellten Kanals und/ 
Oder der Frequenz, dadurch gekennzeichnet, daB 
ein nichtflUchtiger Programmwahlspeicher vorge- 
sehen ist. der landerspezifische Kanal- und/oder 
Frequenzrastertabellen enthait, und daB die abge- 10 
speicherten Raster durch Eingabe eines Zugangs- 
codes Ober vorhandene oder gesondert vorgesehe- 
ne Bedienelemente des Bedienteils fiir den Betrieb 
des Abstimmsystems abruf bar sind. 

Beschreibung 

Die Erfmdung betrifft ein Abstimmsystem der im 
Obeirbegrtff des Anspruchs 1 angegebenen Art. 

Abstimmsysteme fur Videogeneratoren und Fernseh- 20 
empfSnger mit einem Bedienteil zur Eingabe von Ab- 
stimmdaten und einer Einrichlung zur Anzeige des ein- 
gestellten Kanals und/oder der Frequenz. sind grund- 
s^tzlich bekannt. 

Im Ausland mit einem soichen Abstimmsystem be- 25 
triebene Cerate, die nicht spezieH fur die dort geltende 
Norm — was das jeweils landesObliche Kanal- und/oder 
Frequenzraster anbelangt — ausgeiegt sind oder durch 
den Eingriff eines Fachmannes umgestellt worden sind, 
haben jedoch den Nachteil, dafi die mit der Abstimmung 30 
gekoppelte Kanalanzeige nicht mit der dort geltenden 
Kanal-ZFrequenztabelle Qbereinsttmmt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ab- 
stimmsystem der im Oberbegriff des Anspruches 1 an- 
gegebenen Art so auszubilden, daB ein mit diesem Ab- 35 
stimmsystem ausgestattetes Gerat beim Betrieb im Aus- 
land vom Benutzer selbst, ohne; Eingriff in das Gerat, auf 
die dort geltende Norm der Kanalbelegung umstellbar 
ist 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch die 40 
im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs angege- 
benen Merkmaie gelost. 

Bei dem Abstimmsystem gemaB der Erfindung kann 
der Benutzer in vorteilhafter Weise sejbst das mit dem 
Abstimmsystem ausgestattete GerSt fur den Betrieb im 45 
Ausland so umstelien. daB die Kanalanzeige audi mit 
der jeweils landesablichen Kanal-/Frequenztabelle 
ubereinstimmt Hierzu ist bei dem Abstimmsystem ge- 
maB der Erfindung ein Programmwahlspeicher vorge- 
sehen, der als Code die landerspezifischen Kanal- und/ 50 
Oder Frequenzrastertabellen enthalt. Bei Eingabe eines 
geeigneten Zugangscodes durch den Benutzer ist dann 
Uber vorhandende oder gesondert vorgesehene Bedien- 
elemente des Bedienteils das im jeweiligen Land gelten- 
de Kanal- und/oder Frequenzraster fOr den Betrieb des 55 
Abstimmsystems abrufbar. 
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